
V  I TAS

OD. 0/ 
Allegato alia PR-SIC- 1000

contratfi d'appalto o d'opera o di somministrazione
INFORMAZlONE SUl RISCHI, SULLE MISURE DI

PREVENZlONE E DI EMERGENZA

I1 presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici neIrambiente di lavoro, in cui i lavoratori
delrappaItatore saranno destinati ad operate e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit , nonch  delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
I1 Mod.01   integrato dat "verbale di sopraIluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente
modello   parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit& delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sar  redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: Massimo Crepatdi - tel.: 0417292482 fax. 0417292480.

DESCRIZIONE

Procedura Aperta per la fornitura e manutenzione di pneumatici nuovi e ricostruiti. ULT Cavarzere. 154-13/GG

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA:
•  denominazione: CENTRO RACCOLTA- UFF AMM.VO E SEDE OPERATIVA

•  indidzzo: Via Dell'Artigianato 21 Cavarzere (VE)        tel.: 041-7292481-2  fax: 041-7292480

•  attivit& principale: Raccolta rifiuti provenienti da utenza domestica e deposito mezzi.

•  tipo di presidio:   X giornaliero ( 06:00 - 12:00 - t4:00 - 17:00)
•  Resp. di Imp./Area Massimo Crepaldi. - teL: 0417292482 fax. 0417292480.

REPARTO:
•   denominazione:  ...................................................................................................................

•  attivit  principale:  .................................................................................................................

•  tipo di presidio:   [] giornaliero (.        )  [] h 24    [] sorvegliato       [] non presidiato

•  Resp. di Reparto  ......................................................  tel.:  ........................  fax  .....................
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INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

[] nessuno

x traffieo veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

D luoghi di lavoro

[]  ......................

Descrizione specifica:

E] liquami di fognatura [3 sostanze chimiche

13 lavori in quota      [] amianto

;3 lavori in cavit       [] v]abilit 

13 elettrico           [] microclima

[] illuminazione      [3 spazi di lavoro

[3 infiammabili       [] impiaeti

E]  ..................  []  ...............

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

t3 atte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

{3 gas

[]  .....................

I lavori devono essere effettuati nei seguent| giorni di chiusura del Centro di Raccolta:

Lunedi - Mercoledi - Venerdi

13 biologico          [] esp.a sost. chimiche

13 cadute dall'alto     [3 inalaz, polveri pericolose

0 asfissia           [] incideeti stradaU

13 efettrocuzione      [] microclima

[] annegamento

[]  ...............

(RtSCHI)

[] nessuno

[] investimento

[] danni articolari

[] congelamenti

[] esp. ai cancerogeni   Z infortuni

X incendi            [3  ..................

Descrizione specifica:

[] esp. a rumore

0 cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[3  .....................

Incidenti causa interferenze con automezzi.

[] nessuno

x dispositivi di protez.

[] limitazione ai laved

[] divieti

x in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[3 procedure igieniche X procedure gestionali

0 sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz,  X limitazione di velocita

[] sistemidisicurezza [] approntamenti

0 periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento

D permessi operativi  [3  ..................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

X cartellonistica

X autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  ...................

Descrizione specifica:
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

[] nessuno

[] traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[] luoghi di lavoro

[]  ......................

Descrizione specifica:

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] lavori in quota      [] amianto

[] laved in cavit      [] viabilit 

[] elettrico           [] microclima

[] illuminazione      [] spazi di lavoro

[] infiammabili       [] impianti

[]  ..................  []  ...............

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

(RlSCHI)

[] nessuno           t  biologico          [] esp.a sost. chimiche       [] esp. a rumore

[] investimento        [] cadute dalralto     [] inalaz, polveri pericolose    [] cadute accidenta]i

[] danni articolari      [] asfissia           [] incidenti stradali          [] ustioni

[] congelamenti       [] elettrocuzione      [] microclima               [] esposizione a radiazioni

[] esp. ai cancerogeni  [] infortuni           [] annegamento            [] esplosioni

[] incendi             []  ..................  []  ...............  []  .....................

Descrizione specifica:

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] nessuno           [] procedure igieniche [] procedure gestionali       [] divietioperativi

[] dispositivi di protez.   [] sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro    [3 segnalamento percorsi

[] ]imitazione ai laved   [] sistemi di respiraz.  [] limitazione di velocit&      [] cartellonistica

[] divieti              [] sistemi disicurezza [] approntamenti            [] autorizzazioni

[] in/formazione       [] periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento   [] sistemi di allertamento

[] permessi diaccesso [] permessioperativi  [3  ...................  []  .....................

Descrizione specifica:

Per "VERtTAS" il Tecnico Incaricato

rnla

Data:
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DISPOSIZIONI GENERALI:

,)   L'lmpresa Appaltatdce, nell'esecuzione dei lavod affidati e di sua competenza, deve attenersi alle norme di legge, generali e speciali in vigore

in mateda di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandos] scrupolosamente a norme e procedure di sicurezza ed igiene

definite o che, potranno essere successivamente emanate dal committente VERITAS, impegnandola all'osservanza ed alia adozione di tutti i

prowedimenti e le cautele necessade a garantire I'incelumit& delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, in tutte le sue

funzioni preposte alia sorveglianza dei ]avori;

,   Per I'esecuzione dei laved deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito su[ lavoro da svolgere, sulle

modalit  d'uso dei macchinari, degli impianti, deHe attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonch6 informato sulle norme di sicurezza

generali e speciali per I'esecuzione dei lavod affidati.

L'ingresso dei minod d'et& all'interne degli insediamenti aziendali deve essere preventivamente autorizzato dalla cemmittente, in conformit  a

quanto disposto dalle vigenti leggi in mateda di lavoro minodle.

1 lavoratori, a meno di disposizioni concordate, non devono recarsi in leoghi di lavoro o zone diversamente Ioro assegnate, senza giustiflcato

motivo ed avere preventivamente provveduto ad awisare i] tecnico incadceto della committente.

,   E' fatto d[vieto all'impresa appaltatrice di utilizzare matedali macchine, impianti ed attrezzature della committente salvo autodzzazione

preventiva.

,   L'ingresso di qualsiasi tipo di veicolo di propdet& del]'impresa Appaltatdce alrinterno degli insediamenti aziendali deve essere

preventivamente autodzzato e la velocit& non dovr& in alcun ceso superare il limite prescdtto di 15 Km/h, se non diversamente disposto,

prestare la massima attenzione al transito di personate e/o automezzi, non sostare in luoghi diversi da quelli specificamente indicati ed

interessati dai laved dspettando i percorsi stabiliti dalla cemmittente.

,)   L'impresa appaltatdce deve mettere a disposizione dei propd dipendenti dispositivi ind[viduali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle

lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre per il corretto uso degli stessi da parte dei propri lavoratorL

L'impresa Appaltatdce dovr  inoltre disporre affinch , i propri lavoratod non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento

che, in relazione alia natura delle operazioni ed alle carattedstiche degli impianti,

possano costituire pericolo per I'incelumit  personale.

I lavoratod dell'impresa appaltatdce devono attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme dJ

comportamento dchiamate dagli appositi cartelli segnaletici.

E' facolt& della committente esaminare le macchine e le attrezzature dell'Jmpresa appaltatdce ed effettuare ispezioni durante Io svolgimento

dei lavod, intervenendo qualora non si riscentdno ]e necessade garanzie di sicerezza.

Tall interventi non limitano ne eliminano la completa responsabilit& dell'tmpresa appaltatrice in mateda di prevenzione infortuni sia nei

confronti degli organi di controllo, sia agli effetti contrattuali eei confronti della committente.

.   Prima di accedere ed iniziare i lavod, I'impresa appaltatdce dovr  fornire i nominativi e la posizione dei lavoratod che opereranno presso il

committente VERITAS, nonch6, dichiarare che le macchine, attrezzature e i mezzi di proprietY, utilizzate sono dspondenti a]le disposizioni

legislative e regolamentari in mateda di tutela della sicurezza e salute dei lavoratod ad esse applicabili, con particolare dferimento al tipo di

attivit& ed al luogo in cui si intendono utilizzar[e "informativa preventiva ai lavori (mod.03).

.   Non   consentito iniziare i laved senza avere preventk, amente sottoscritto in convenzione con 11 as. tecnice incadcato e responsabilit  di

imp./area il "permesso di lavoro (mod.04) .

÷   E' proibito rimuovere o mediflcare le protezioni di sicurezza degli impianti o macchine senza avere avuto preventiva autorizzazione dalla

committente che, avr& preventivamente disposto con I'appa[tatore e portato a conoscenza i propri lavoratod, adeguate misure di sicurezza

sostitutive atte, in ogni caso, ad impedire infortuaL
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E' obbligatorio, se non diversamer=te disposto dalla committer=te, delimitare e rendere confinate le zone oggetto dei lavori.

$   t lavori svo[ti nelle vicinanze di linee o impianti e[ettrici, put nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmente

autorizzati di volta in volta da[ ser fzi competentL

Ogni esclusione di tensione di una ]inea eil suo reinserimento devono awenire secondo procedure stabilite con I'incedceto per la

committente.

,   Sono assolutamente vietati allacciamenti prowisori ai vostri apparecohi o strumentazioni o linee di alimentszione, e allo scopo vi   fatto

obbligo di utilizzare le apposite prese di corrente esistenti nei reparti che il ns. incariceto avr& cura di indicarvi.

Se le distanze dai punti presa delle apparecchiature fisse sono tail da imporre I'utilizzo di cavi di pro]unga, questi dovranno essere in buono

stato di conservazione, evitando rinterferenza di questi cavi con i luoghi di passaggio di

uomini e automezzi, aver=do cura di proteggefli adeguatamente da eventuali or[i, compressioni e usura, evidenziar=do adeguatamente la lore

presenza con apposite segnalazioni.

•   In caso di infortunio acceduto ai lavoratori impegnati nell'esecezione dei lavori ]'appaltatore dovr  asso]vere agli adempimenti previsti dalle

vigenti disposizioni in materia, avendo inoltre cura di segnalare immediatamente I'evento al ns. incadcato e, successivamente, procedere ad

una comunicazior=e scritta dportante i dettagli e le modalit  delraccaduto.

•   Nel ceso si evidenziassero nel corso dell'opera, influenze operative per la presenza di altre ditte e/o personale di impianto/area nelle

adiacer=ti aree/luoghi di lavoro, i rispettivi incedcati procederanno ad una reciproce cooperazione e coordinamento al fine di eliminare i rischi

dedvanti da interferenze tra i rispett[vi lavori.

t   L'appaltatore si impegr=a a rendere edotti, di quanto disposto dalla committente, i propri lavoratori che saranno chiamati alL'esecuzione dei

lavori sui quail, esercita la direzione e la sovrintendenza.

•   Qualora intervengano fornitori e/o lavoratori occasionali dovr  essere resa preventiva informazione perch6 venga rilasciata regolare

autodzzazione dalla committente.

•   Non sono consentiti depositi di materiali e/o dfiuti prodotti per t'esecozione dei lavori al di fuori del[e zone indicate ed adottate al!o scopo di

non costituire pericolo per i lavoratorL

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

AFlenti Biolo,qici.

Microorganisrni correlati alia natura del materiale trattato in impianto (reflui oivili/industriali di origine fecele) convogliati mediante condotte

fogr=arie o su rcota rier=tranti nella classificezione 2 di cui alrallegato ×LVI del D.Lgs n°81/2008 che, dohiedono norme di contro]lo, comportamentali ed

igienicho da rispettare, r=onch6, I'utnizzo di speciflci DPI presodtti per [e zone ad accesso limitato.

II segnale indicante il nschio biolegico afflsso negli impianti/aree soggette   conforme a quello ripo tato nell'allegato XLV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad accesso limitato:

In queste aree pub entrare e permansre soltar=to il personals addetto e le persone specifTcetamente autorizzate, dotate ed utilizzar=ti gli appositi DPL

Le zone ad accesso limitato sor=o centrassegnate nella planimetda di impianto da colorazior=e rossa.

Riconoscibili nelle aree o settori da apposita segnaletica combinata (zor=a ad acoesso limitato)

E' fatto divieto di:

1)  accederviin abiti civili;

2)  accedervi senza gli appositi DPI per la protezior=e delle vie respiratofle (faccia[i filtranti di protezione non

3)  accedervisenza i gaanti di protezione;

4)  here;

5)  mangiare;

infedore a FFP1);
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6)  fumare;

E' fatto obbligo:

di indossare una tuta intera con cappuccio cat.3 de] tipo monouso a chi   sprowisto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilizzare gli stessi in ambito esterno alrimpianto.

In via cautelativa si dispone che, anche le attivit  svolte sottovento a ddosso delfe zone ad accesso ]imitato comportanti una costante presenza dei

lavoratori siano soggette site sopra indicate disposizioni.

Zone a rtschio tncendio e esptosione:

Sono contrassegnate nella planimetria da colorazione gialla, e segnalate negii impiant /ame da specifica segnaletica.

In queste zone   fatto assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere, e qualsiasi inte 'ento prevede rautodzzazione al fuoco dlasciato

dal Resp di Imp./area, in forma scritta.

Aree - impianti a rischio rarnore

Sono intesi i luoghi o ]e sorgenti sonore presenti eel luoghi di lavoro che possono emettere valod ugua]i o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sor=o

contrassegnate in impianto da specifica cartellonistica.

Rischio chimico:

Dovuto ad attivit  di impianto (prodotti e sistemi utilizzati), e dal luogo dell'insediamento.

Nel caso ambientale sono rese disponibili le indagini e valutazioni conseguenti, ne] caso prodotti saranno fornite le schede di sicurezza.

Rischio elettrico:

Gli impianti e[ettdci dsultano e norma e non assoggettano i lavoratori a dschi di elettrocuzione, le tensioni in gioco, }'indicazione del Iocali

(cab. el, trasformazione, quadri di distribuzione etc.) sono indicate con specifica segnaletica.

L'accasso ai sopra indicati locali prevede specifica autorizzazione del nostro incaricato.

Nell'ottica di una ulteriore prevenzione   fatto divieto allacciarsi a qualsias[ alimentazione elettrica esistente se non autodzzati da] nostro

incaricato.

Sottoservizi:

I nostd impianti sono asserviti di energia attraverso linee e condotte interrate fra le quail:

- linee elettriche 20.000 - 380 Volts;

- coedotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- cavidotti telefonici/tecnolog[ci;

- collettod fognari.

]l tracciato e la profondit  di posa sono riportate nella documentazione di impianto/area.

Non sono consentite azioni di scavo senza I'autorizzazione del nostro incadcato.

Linse aeree:

trattasi di linee e condotte poste in quota su appositi rack per alimentazione e servizi fra le quali:

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- condotte vapore

La psrcorrenza delle strade sormontate dalle linee in questione awerr  solo a seguito di autorizzazione de] nostro incaricato che, proweder&

assieme all'impresa alia vedfica delle altezze dei mezzi in transito in ragione delia minima quota di posa.
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EMERGENZA INTERNA

definizione

Una situazioee di emargenza interne   costituita da incidenti ie spettati e prodotti daUe attivit , sostanze, impianti ed attrezzature propri

dell'impianto/area, con probabilitA di peter causare danni a personee case.

(ndidzzo

Le azioni che seguono sane rivolte al]a salvaguardia del personale, contenere o dominate la situazione di pericolo, eliminate o minimizzare i

danni atl'ambiente ed alia attrezzature.

nalazione e comportamento personale di impianto:

Qualora il persona[e di Impianto intraweda una pass[bile situazione di emergenza intema che, per qualsiasi motive abbia a verificarsi e

richiedesse I'allontanamento per ragioni di sicurezza de[ personale dal paste di lavoro, sara date awiso telefonico alrincaricato per I'impresa o, con

altro sistema precedentemente concordato all'affidameeto dei lavori, dalla F espJmp./area o dal ns. tecnico incaricato che data indicazioni sol da feral

seqnalazione e comportamento persona[e di irnpresa:

In qualsiasi case (incondio, iafortunio, spandimenti di sostanze ace-), il personale di impresa che rawisa una situazione di emergenza deve

awisare il persona[e di impiaato a voce o te[efonicamente al numero che verrA fornito ad affidamento lavori che, coordinandosi con rimpresa disporrA

le m(gliori azion[ per fronteggiare ['amergenza.

Se I'evento   indotto da attrezzature in use alrimprese, aware, all'area interessata dall'attivit  di impresa, la stessa dovr&, con personale

adeguatamente addeatrate e eenza mettere a repentaglio I'iacolumitA dei lavoratori, cercare di fronteggiate la situazione con i mezzi propri a

disposizione, in attesa dell'intervento de[ persona]e interne el quale dowanno essere fornite dettagliate informazion[ aull'evento.

Sospendere le attivitA in corse fermando e mettendo in sicure, z-a tatte le appamcchiatare (scollegare elettricamente le apparecchiature,

spegnere i canoelli ossiaceti[eaici, chiudere le bombole eco.).

Portare fueri dell'area interessata, in zone eicora, attrezzi e veicoli che possono costituire intralcio aHe operaziooi di soccorso.

Preparers[ per eventuale evacuazione decretata da] personale di impianto.

"   I lavori saranno dpresi solo a cessata emergenza e su nuova autorizzazione de{ responsabi[e impianto.

presid{ ant{ncondio e di primo secoorso:

qualora previsto dalIa normativa vigente I'impianto/area oggetto dei lavori 6 asservito da sistemi antiacendio di tipo portatile (estintori C02

potvere), fissi (idranti) e di r{{evazione fughe gas, nencb.  da prestdi per tl primo saccorso come evidenziato nella planimetria che vi sara messa a

disposiz[one in sede di affidamento dei ]avori, cos| come la parle di rostra interesse del piano di emergenza interne.

La committente, dispene inoltre de[{e t gure professionali atIo scope addestrat.e, per fronteggiare le s[tuazieni di emergenza valutate della

committeate.

confetti con ql{ anti esterni:

Qualora non sia possibi]e contenere e risolvere le situazioni di pericolo con le risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

it rlostro incadcato disporrA I'intervento degli organi esf.erni per [I primo saceorso, la Iotta all'incendio aware nile esigenze presentatesi:

aumeri utili

Vigili de[ Fence:           tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M   tel. 118

Carebinieri               tel 112

Pubblica Sicurezza        tel. 113

Ospeda[e  ....................................... tel. 04%.  ......................
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EMERGENZA ESTERNA

definizione

Una situazione di emergenza esterna   stabilita della possibilit  che un incidente industriale del polo chimico industriale si posse ripercuotere

negetivemente sulla sicurezza degli operatofi di impiaato e di impresa operaati ell'intereo dei luoghi di lavoro ficadenti neWambito di applicazione del

piano Provinciale di Emergenza.

Si fa quindi riferimento al "Piano Proviaciale di Emergenza Esterna" relative ai rischi industriali emesso delia Prefetlura di Venezia "Ufficio di Protezione

Civile". II° edizione de11998 e successive modifiche ed ietegrazioni per la termino]ogia indicate ed adoperata.

Premessa

In sede di affidamento dei ]avori dovranno essere concordate le modalit  ed i[ numero dei lavoratori presenti, per definire se, la committente,

dispone di ]uoghi idonel (sistem] di comunicazione ed intercomunicazione, interruzione degli impianti di eerazione con l'embiente esterno, garanzia di

efficienza di sistemi di allertamento, etc.) e sufficientemente capienti da poter essere messi a disposizione dei lavoratori dell'appaltatore in caso di

emergenza per contenere il personale di impianto e, se presente, il personale di altre imprese, visitatori, vettori eco,.

Si riporta di seguito la sintesi delle note informative in caso di incidente industriale.

norme di comportamento in presenza di nube tossica.

1.  Si intende attivato con il suono di sirena (singolo o doppio) in relazione al tipo di emergenza in atto.

•   La migriore difesa si trova all'interno di un edificio o cemunque in spazio ehiuso, chiudere porte e finestre, interrompere il condizionamento d'ada.

•   Se cl si trova su mezzi di traspodo ehiudere i finestdni, bocohette di eerazione e spegnere il motore.

•   Se 11 suono di sirena   singolo (podarsi ai piani supedod de]l'edificio)

•   Se il suono di sirena 6 doppio (portarsi ai piani inferiod delredificio)

•   Respirare attraverso un panno umido, lentamente e meno a rondo possibite

•   Non bloccare le linee telefoniche

•   Asco tare la radio o la televisione per le not zie sull'incidente, sul comportamento da tenere e per awisi particolari

,,   Porre attenzione ad eltoparlanti dei V.F. e Polizia ehe possono passare con automezzi ne[le zone interessate informando su partico]ari

comportamenti da tenere.

Le informazioni qui contenute dovranno essere completate con la fase di coordinamento e cooperazione promosse da[la committente ed

effettuata in coUaborazioee con I'impresaJlavoratore eutonomo, mediante il sopralluogo preventivo che, integra il presente modulo.
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