
VC- TAS

OD. O !J
Allegato alia PR-SIC- 1000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

INFORMAZlONE SUI RISGHI, SULLE MISURE DI
PREVENZlONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
alt'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cui i lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit , nonch  deile disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01   integrato dat "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRr' da allegare at contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioni ripor ate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sara redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTt:

Tecnico incaricato: ARDIZZON MARCO  ...............................  tel.: 041/491755   fax. 04115541389

DESCRIZIONE

ACQUlSTO, TRASPORTO E SCARICO ALLUMINATO DI SODIO (REAGENTI CHIMICl DI PROCESSO PER
DEPURAZIONE ACQUE)

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORt:

IMPIANTO/AREA:
•  denominazione: DEPURATORE  ...............................................................................

•  indirizzo: LOG. VAL DA RIO CHIOGGIA  ...............  tel.: 041/491755     fax: 041/5541389

•  attivit& principale: DEPURAZlONEACQUE REFLUE  ...........................................................

•  tipo di presidio:   X giornaliero ( 8h )       [] h 24    [] sorvegliato       [] non presidiato

•  Resp. di Imp./Area: PERGHER SERGIO  ......................  tel.: 041/7292436    fax: 041/7292450

REPARTO:
•   denominazione:  ...................................................................................................................

•  attivit  principale:  .................................................................................................................

•  tipo di presidio:   [] giornaliero (         )  [] h 24    [] sorvegliato       [3 non presidiato

•  Resp. di Reparto  ......................................................  tel.:  ........................  fax  .....................
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

[] nessuno

X traffico veicolare

[3 vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[] luoghi di lavoro

C]  ......................

Descdzione specifica:

X liquami di fognatura X sostanze chimiche

13 laved in quota     [] amianto

laved in cavit&     X viabilit&

[] elettrico          [] microclima

[] illuminazione      [] spazi di lavoro

[] infiammabili       [] impianti

[]  ..................  []  ...............

[3 ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

13 radiazioni ionizzanti

[3 sottoservizi

[3 gas

(RISCHI)

[] nessuno

X investimente

[] darlni articolari

0 congelamentJ

[3 esp, ai cancerogeni

[] incendi

X biologico

E] cadute dall'alto

[] asfissia

13 elettrocuzione

[  infortuni

[]  ..................

X esp.a sost. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

[] incidenti stradali

[] microclima

[] annegamento

[]  ...............

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

Descrizione specifica:

[] nessuno

X dispesitivi di protez.

El limitazione ai tavori

[] divieti

[] in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[3 procedureigieniche [] procedure gestionali

[] sistemi anticaduta  13 pulizia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz.  X ]imitazione di velocit 

[] sistemi disicurezza [] apprentamenti

[] periedici controlli   [] sistemi di galleggiamento

[] permessioperativi  []  ..................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

D cartellonistica

I3 autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  ...................

Descriziene specifica:
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INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

[] nessuno

[] traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] oancerogeno

[] luoghi di lavoro

[] liquami di fognatura   sostanze chimiche

[] lavori in quota     [] amianto

[] lavori in cavit      [] viabilit 

[] elettrico           [] microclima

[] illuminazione      [] spazi di lavoro

[] infiammabili       [] impianti

[]  ..................  []  ...............

[] ambienti rumorosi

[3 terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

Descrizione specifica:

(RISCHI)

[] flessurlo

[] investimento

[3 danni articolari

[] congelamenti

[] esp. ai cancerogeni

[] incendi

[] biologico

[] cadute dell'alto

asfissia

[] elettrocuzione

[] infortuni

[]  ..................

It esp.a sost. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

[] incidenti stradali

[] microciima

[] annegamento

[]  .............  .,

13 esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

Descrizione specifica:

[] nessuno

[] dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

[] divieti

[] in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE}

[] procedure igieniche [] procedure gestionali       [3 divieti operativi

[] sistemianticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro   [3 segnalamento percorsi

[] sistemi di respiraz.  [] limitazione di velocit       [] cartellonistica

[] sistemi di sicurezza [] approntamenti            [] autorizzazioni

[] periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento   [] sistemi di allertamento

[] permessioperativi  []  ...................  []  .....................

Descrizione specifica:

Per "VE co Incaricato

Data:

Per "VER Resp. Area/imp.
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DISPOSIZIONI GENERALI:

L'lmpresa Appaltatdce, nell'esecuzione dei laved affidati e di sua competenza, deve attenersi alle norme di legge, generali e speciafi in vigore

in mateda di prevenzione degli infortun[ ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a norme e procedure di sicurez.za ed igiene

definite o che, potranno essere successivamente emanate da] committente VERITAS, impegnandola alrosservanza ed alia adozione di tutti [

prowedimeett e le cautele necessade a garantire I'[ncolumit& delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ego{ specie, in tutte le sue

funzioni preposte alia sorveglianza de{ laved;

Per I'esecuziene dei laved deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente {struito sul ;avoro da svolgere, sulle

modalit  d'uso dei macchineri, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, noechb  nformato selle aortae di sicurezza

generali e speciali per I'esecuzione dei laved affidati.

L'[ngresso dei mined d'et& all'interne degli insediament[ aziendali deve essere preventivamente autodzzato dalla committente, in conformit& a

quanta disposto dalle vigenti leggi in mateda di lavoro minorile.

l lavoratod, a meno di disposizioni concordate, nan devono recarsi in luoghi di lavoro o zone diversamente lore assegnate, senza giustificato

motive ed avere preventivamente proweduto ad awisare il tecnice incadceto della committente.

E' fatto d[vieto all'impresa eppaltatdce di utilizzare material] macchine, [mpianti ed attrezzature della committente salvo autodzzezione

preveat'wa.

L'ingresso di qualsiasi ripe d[ veicolo di propdetb dell'impresa Appaltatdce all'interne degli insediamenti aziendali deve essere

preventivamente autodzzato e la ve]ocitb non dovrb in alcun case superare il flmite prescdtto di 15 Kin/h, se non diversamente disposto,

prestare la massima attenzione al transito di personale e/o automezzi, non sostare in luoghi diversi da quelli specificemente indicati ed

interessati daI laved rispettando i percers[ stabiliti dalla committente.

L'impresa appaltatdce dave mettere a disposizione de] propd dipendenti dispositivi individuali di protezione appropriati ai rischi inerenti afle

lavorazioni e operaziooi da effettuare e disporre per il corretto use degli stessi da parte dei propd lavoratori.

L'impresa Appaltatrice dovr& inoltr-e disporce a nch , i propri lavoratod non usiae sul leogo di  avoro indumenti personali ed abbigliamente

che, in relazione alia natura delle operazioni ed alle caratteristiehe degli [mpianti,

possano costituire pedco[o per I'incolumitb personale.

I lavoratori dell'impresa appa[tatdce devono atteners[ scrupolosamente alle segnalazion] di pedcolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di

comportamento richiamate dagli appositi certelli segnaletici.

E' facolt& della committente esaminare [e macchine e le attrezzature dell'impresa appaltatdce ed effettuare [spezioni detente Io svolgimento

dei laved, intervenendo qualora non si dscontdno le necessade garanzie di sicurezza.

Tali interventi non limitano rte eliminano la complete respensabUit#, dell'tmpresa appaltatdce in meteria di prevenzione infortuni sia nei

confronti degt[ organi di controllo, sia agli effetti contrattuali nei confronti della committente.

Prima di accedere ed iniziare I laved, I'impresa eppattatdce dovrb fornire i nominatk, i eta posizione dei lavoratod che opereranno presso il

committente VERITAS, nonch6, dichiarare che le macchine, attrezzature e i mezzi di propdetb, utilizzete sane dspondenti al[e disposizioni

legislative e regolamentad in mateda d[ tutela della sicurezza e salute dei lavoratod ad esse applicebili, con particolare dfedmento al ripe di

attMtb ed al luogo in cui si intendono uU[izzade "Informativa preventiva ai laved (mad.03).

Non 6 censentito in iare i laved senza avere preventivamente sottoscdtto in convenzione con il ns. tecnico iocadcato e responsabilit& di

impJarea il "permesso di lavoro (mad.04)'.

E' proibito rimuovere o modificare le protezioni di sicurezza degli [mpianti o macchine senza avere avuto preventiva autodzzazione della

committente che, avrb preventivamente disposto con I'appaltatore e portato a conoscenza i propd lavoratori, adeguate misure d[ sicurezza

sostitutive atte, in ogni case, ad impedire infortunL

E' obbligatodo, se non dk, ersamente disposto dalla committente, delimitare e rendere conflnate le zone oggetto dei laved.
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1 lavori svolti nelle vicinanze di linee o impianti elettdci, pur neI rispetto de]le distanze di slcurezza previste dovranno essere regolarmente

autorizzati di volta in volta dai servizi competentL

Ogni esclusione di tensione di una ]inea eil sue reinserimento devono awenire secendo procedure stabil[te con I'incaricato per la

committente.

Sono assolutamente vietati allacciamenti prowisod ai vostd apparecchi o strumentazionl o linee di alimentazione, e ai]o scope vi   fatto

obbllgo di uti]izzare le apposite prese di corrente esistenti nei reparti che il ns. incartcato avrb cura di Indlca ,i.

Se le distanze dal punti presa delie apparecchiature fisse sono tall da imporre I'utilizzo di cevi di proIunga, questi dovranno essere in buono

state di conservazione, evitando rinterferenza di questi cevi con i luoghi di passaggio di

uomini e automezzi, avendo cura di proteggerli adeguatamente da eventuali udi, compressioni e usura, evidenziando adeguatamente la lore

presenza con apposite segna[azioni.

In ceso di infortunio acceduto ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori I'appaltatore dovrb assolvere ag]i adempimenti previsti dalle

vigenti disposizioni in materia, avendo inoltre cura di segnalare immediatamente I'evento alns. incadcato e, successivamente, procedere ad

una comunicazione scritta riportante i dettagli e le modalit  dell'accaduto.

Nel ceso si evidenziassero nel corse den'opera, influenze operative per la presenza di eltre ditte elo personale di impianto/area nelle

adiacenti aree/lueghi di lavoro, i rispettivi incaricati procederanno ad una reciproca cooperazione e coordinamento al fine di eliminare i rischi

derivanti da interferenze tra i dspettivi laved.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti, di quanto disposto dalla committente, i propd lavoratod che saranno chiamati all'esecuzione dei

laved sui quail, esercita la direzione e la sovrintendenza.

Qualora intervengano fornitori ale lavoratori occasionali dovr  essere resa preventiva informazione perch6 venga rilasciata regolare

autorizzazione dalla committente.

Non sono consentiti depositi di mateda]i e/o rifiuti prodotti per I'esecuzione dei lavori al di fuori delle zone indicate ed adottate al[o scope di

non cestituire pedcolo per i lavoratod.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

Agenti Blologici.

Microorganismi correlati alia natura del materia[e trattato in impianto (reflui civili/industriali di origine fecele) convogliati mediante condotte

fognarie o su ruota dentranti nella classlf cezione 2 di cui all'allegato XLVI del D.Lgs n081/2008 che, richiedono norme di controllo, comportamentali ed

igieniche da dspettare, nonch , I'utilizzo di specifici DPI prescdtti per le zone ad accesso limitato.

II segnale [ndicante il rischio biolegice affisso negli impiant /aree soggette   conforrne a quello riportato nelPa[legato XLV del D.Lgs.

n081/2008.

Zone ad eceesso limitato:

In queste aree pub entrare e permanere soltaato i] personale addetto e le persone speciflcatamente auterizzate, dotate ed utilizzanti gli appositi DPL

Le zone ad accesso limitato sono centrassegnate nella planimetria di impianto da coloraz[one rossa.

Ricenoscibili nelie area o settori da epposita segnaletice combinata (zona ad accesso lim[tato)

E' fatto d[vieto di:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

accedervi in abiti civili;

accedervi senza gli appositi DPI per la protezione delle vie respiratorie (facciali filtranti di protezione

accedarvi senza [ guenti di protezione;

here;

mangiare;

fumare;

non lnferlore a FFP1);
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E' fatto obbligo:

di indosssre una tuta [ntera con cappucoio cat.3 del tipo monouso a chi   sprowisto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilizzare gli stessi in ambito esterno ali'impianto.

In via cautelativa si dispone che, anche le attivit  svolte sottovento a ridosso della zone ad acoesso limitato comportanti una costante presenza dei

lavoratori siano soggette alle sopra indicate disposizioni.

Zone a rischio incendio e esploslone:

Sono contrassegnate nella planimetria da colorazioae gialla, e segnalate negli impianti/aree da specifica segnaletica.

In queste zone 8 fatto asso]ato divieto di fumare e/o usare fiamme ]ibere, e qualsiasi intervento prevecle I'autorizzazione al fuoco rilasciato

dal Resp di Imp./area, in forms scdtta.

Aree - Impianti a rtschlo rumore

Sono intesi i luoghi o le sorgenti sonore presenti nei [uoghi di lavoro che possono ernettere valori uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in impianto da specifica cartellonistica.

Rischio chImico:

Dovuto ad attivit,  di impianto (prodotti e sistemi utilizzati), e dal luogo dell'insediamento.

Nel caso ambientale sono rese disponibili le indagini e valutszioni conseguenti, nel caso prodotti saranno fornite le schede di sicurezza.

Rischio elettrico:

Gli impianti e[ettrici risultano a norma e non assoggettano i lavoratori a rischi di elettrocuzione, le tensioni in gioco, t'indicazione dei Iocali

(cab. el, trasformazione, quadri di distribuzione etc.) sono indicate con specifica segna[etica.

L'accasso ai sopra indicati Iocali prevede specifica autorizzazione del nostro incaricato.

Nell'ottica di una ulteriore prevenzioae   fatto divieto allacoiarsi a qualsiasi alimentezione elettrica esistente se non autorizzati dal nostro

incaricato.

Sottoservizl:

I nostd impianti sono asserviti di energia attraverso lioee e condotte interrate fra le quail:

- linee elettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metanofoiogas;

- condotte acqua potabile/industdale;

- cavidotti telefonici/tecnologici;

- collettod fognarL

II tracoiato e la profondit& di posa sono dportate nella documentazione di imp[anto/area.

Non sono consentite azioni di scavo senza rautodzzazione del nostro iacaricato.

Linee aeree:

trattas] di linee e condotte poste in quota su appositi rack per alimentazione e servizi fra le quail:

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industdale;

- condotte vapore

La percorrenza delle strade sormontate dalle linee in questione awerr& solo a seguito di autorizzazione del nostro incaricato che, proweder&

assieme all'impresa alia vedfica della altezze dei mezzi in translto in ragione delia minima quota di posa.
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EMERGENZA INTERNA

definizione

Una situazione di emergenza intema   costituita da incidenti inaspettati e prodotti da]le attivita, sostanze, Impianti ed attrezzature propri

dell'impianto/arsa, con probabilita di peter causare dannia persons e cose.

indidzzo

Le azioni che seguono sono rivolte alia salvaguardis del personale, contenere o dominare la situazione di perico[o, eliminate o minimizzare i

danni alrambiente ed alle attrezzature.

ssqna]azione e aomportamento personals di impianto:

Qualora il personale di impianto intraweda una possibile situazione d[ emergenza interna cha, per qua]siasi motive abbia a verificars[ e

richiedesse I'allontanamento per ragloni di sicurezza del personals dal posto di lavoro, sara date awiso tslafonico an'incaricato per I'impresa o, con

altro sistema precedentemente concordato all'af' damento dei lavori, della Rssp.imp./area o dal ns. tecnico incaricato the dar  indicazioni su] da farsi.

seonalazione e comoortamento personals di impress:

In qualsiasi case (incondio, infortunio, spandimenti di sostanze eco.), il personals di impresa she rawisa una situazione di smergenza deve

awisare il personals di impianto a voce o telefonicamente al numero che verr  fomito ad affidamento lavori che, coordinandosi con I'impresa disporr 

la migliori azioni per fronteggiare I'emergenza.

>"   Se I'evento   indotto da attrezzature in use all'impress, owero, all'area intsressata dall'attivit  di impress, la stessa dovr , con personale

adeguatamente addestrato e senza matters a repentaglio I'iscolumit  dsi lavoratori, cercare di fronteggiare la situazione con i mezzi propri a

disposizione, in attesa dall'intervanto del personals interne a] quale dovranno essera fomite dettagliate informazioni sull'evento.

;   Sospendere le attivit  in corse fermando e mettendo in sicurezza tutte le appsrecohiature (scollegare elettricamente le apparecohiature,

spagnere i cannelli ossiacetilenici, chiudere Is bombole ace.).

),.   Portare fuori dell'area interessata, in zona sicura, attrezzi e veicoli the possono costituire intralcio alia operazioni di soccorso.

"   Prepararsi per eventuale evacuazione decretata dal personals di impianto.

"   I laved saranno dpresi solo a cossata emergsnza e su nuova autorizzszione del responsabile impianto.

oresidi antincendio e di primo soccorso:

qualora previsto dalla normativa vigente I'impianto/area oggetto dei laved   asservito da sistemi antincendio di tipo portatile (estintori C02

polvere), fissi (idranti) e di rilevazione fughe gas, nonch6 da presidi per il primo soccorso come evidenziato nella planimetria che vi sara masse a

disposizione in sede di affidamento de] lavori, cos] come la parte di vostro interesse del piano di emergenza interne.

La committente, dispone ]noltre delle figure professionali allo scope addestrate, per fronteggiare le situazioni di emergenza valutate da]la

committente.

contatti con qli enti esterni:

Qua!era non sia possibile contenere e risolvere [e situazioni di perico[o con le risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

il nostro incaricato disporr  l'intervento degli organi esterni per il primo soccorso, la Iotta all'incendio owero alia esigenze presentatesi:

numeri utili

Vigili del Fuoco:          tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel. t18

Carabinieri              tel. 112

Pubblica Sicurezza        tel. 113

Ospedale  ........................... tel. 041- 5534111  .......................
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EMERGENZA ESTERNA

d eflnizione

Una situazione di emerganza estema   stabilita dalla possibilit  ehe un ineidente industriale del polo chimico [nduatdale si possa ripercuotere

negat[vamente sulla sicurezza dagli operatori di [mpianto e di impresa operanti alrintemo dei luoghi di ravoro ricadenti nell'ambito di applicazione del

piano Provinciale di Emergenza.

Si fa quindi dfedmento al "Piano Provincia]e di Emergenza Esterna" relativa ai rischi industda]i emesso dalla Prefettura di Venezia "Ufficio d] Protezione

CMJe". II° edizione de11998 e successive modi che ed integrazionJ per la  ermJnologJa indicata ed adoperata.

Premessa

In sede di affidamento dai laved dovranno essere concordate le modalitb ed il numero dei lavoratori presenti, per definire se, la committente,

dispone di luoghi idonei (sistemi di comunicazione ed intercomunicazione, interruzione degli impianti di aerazione con rambiente esterao, garanzia di

efficienza di sistemi di allertamanto, etc.) e sufficientemente capienti da pater essere messi a disposizione dei lavoratori dell'appaltatore in caso di

emergenza per contenere iI personale di impianto e, se presente, il personale di altre imprese, visitatod, vettori eco,.

SI ripoFta di seguito la sintesi delle note informative in caso di incidente industriale.

norme di comaortamento In presenza di nube tossica.

1.  SI intende attivato con iI suono di sirena (singolo o doppio) in relazione al tipo di emergenza in atto.

La migliore difesa si trova all'interno di un ediflcio o comunque in spaz[o chiuso, chiudere porte e finestre, interrompere II condizionamento d'ada.

So ci si trova su mezzi di traspodo chiudere i finestrini, bocohette di aerazione e spegnere iJ motore.

Seil suono di sirena  . singolo (portarsi ai piani superiori dell'adificio)

Seil suono di sirena   dapple (portarsi ai piani inferiod dell'edificio)

Respirare attraverso un panno umido, lentamente e meno a fondo possibile

Non blocoare le linee telefoniche

Ascoltare la radio o la televisione per la notizie sulrincidente, sul comportamento do tenere e per awisi particolari

Porte attenzione ad altoparlanti dei V.F. e Polizia che possono passare con automezzi nelle zone intaressate informando su particolad

comporlamenti da tenere.

Le informazioni qui contenute dovranno essere completate con la fase di coardinamento e cooperazione promosse dalla committente ed

effettuata in collaborazione con I'impresa/lavoratore autonomo, mediante iI sopralluogo preventivo che, integra iI presente modulo.
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