
EGO ROGETTO

IMOD. o )1
Allegafo alia PR-SIC- i 000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

INFORMAZlONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulate dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente alraffidamento
dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cuii laveratori delrappaltatore
saranno destinati ad operate e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alia propria
attivit& nonch6 delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
U Med.01 6 integrato dat "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello
6 parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o dei singo]i
lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operative di Sicurezza che, sara redatto dal rispettivo
datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricate: BARBAZZA EROS te1.:348-1336487    fax. 041-5477240

DESCRIZIONE
I FORNITURA GASOLiO

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA:
•  denominazione: POLO INTEGRATO DI FUSINA
Q

•  indirizzo: VIA DELLA GEOLOGIA, 31 - MARGHERA (VE) tel.: 041-5477200

•  attivit& principale: GESTIONE RIFIUTI

*  tipo di presidio:   I3 giornaliero (         )

•  Resp. di Imp./Area: ING. ROSSI MASSIMO

h 24   , sorvegliato

tel.: 348-7355242

fax: 041-5477290

3 non presidiato

fax: 041-5477290

REPARTO:
•  Denominazione: AREA TRAVASO

•  attivit  principale: MQVlMENTAZIONE RIFIUTI

•  ripe di presidio:   giorna[iero (6,00 - 21,00) (3 h 24

•  Resp. di Reparto BARBAZZA EROS

E] sorvegliato

tel.: 348-1336487

G non presidiato

fax 041-5477240
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

[] nessuno           []

X traffico veicolare     [] lavori in quota

[] vibrazioni           [] lavori in cavit&

[] basse temperature   [] elettrico

[] cancerogeno        [] illuminazione

D luoghi di lavore       3 infiammabili

Descrizione specifica:

liquami di fognatura  3 sostanze chimiche

[] amianto

X viabilit&

[] microclima

[] spazi di lavoro

[] impianti

[]  ...............

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

t3 gas

La viabilit  e i servizi si sviluppano lungo le vie di circolazione comuni e indicate nel progetto di viabilita del

Polo, queste comportano un flusso di veicoli per il trasporto materiali, di autoveicoli di trasporto persone, e

spostamenti di persone tra le diverse aree operative. La viabilit& e indicata nella planimetria allegata "Viabitit 

interna ed aree operative"

(RISCHI)

[] nessuno           [] biologico          [] esp.a sost. chimiche       D esp. a rumore

X investimento        [] cadute dall'alto     D inalaz, polveri pericolose   [] cadute accidentali

[] danni articolari      [] asfissia           X incidenti stradali          [] ustioni

[] congelamenti       [] e]ettrocuzione      [] microclima               [] esposizione a radiazioni

[3 esp. ai cancerogeni  [] infortuni           [] annegamento            [] esplosioni

[] incendi            []  ..................  []  ...............  []  .....................

Descrizione specifica:

Nel transito dei mezzi di movimentazione lungo te vie di circolazione possono determinarsi investimenti di

pedoni per carente visibilit  e commistione dei percorsi di uomini e mezzi, o incidenti stradali. Nelle operazioni

di movimentazione dei rifiuti possono determinarsi investimenti su pedoni presenti nel raggio di

movimentazione del mezzo, per manovra non segnalata o percorso impropdo.

[] nessuno

X dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

X divieti

[] in/formazione

X permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedure igieniche [] procedure gestionali       [] divieti operativi

[] sistemi anticaduta  13 pulizia ambienti di lavoro   X segnalamento percorsi

[3 sistemi di respiraz.  X limitazione divelocit       X cartellonistica

[] sistemidisicurezza [] approntamenti            [] autorizzazioni

[] periodici controlti   [] sistemi di gal]eggiamento   [] sistemi di allertamento

13 permessi operativi  []  ..................  []  ...................

Descrizione specifica:

Rispetto delle procedure di accesso all'area, rispetto dei percorsi, rispetto dei limiti di velocitY, utilizzo dei

previsti DPI, autorizzazione all'acceso-permesso di tavoro.
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INFORMAZIONE SUl RISCHh
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

[] nessuno

X traffico veicolare

o vibrazieni

[] basse temperature

[] cancerogeno

X luoghi di lavoro

[]  ......................

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] lavori in quota

[] laved in cavit 

[] elettrico

[] illuminazione

[] infiammabili

[]  ..................

[] amianto

X viabilit 

[] microclima

[] spazi di lavoro

[] impianti

[]  ...............

(RISCHI)

[] nessuno           [] biologico          [] esp.a sost. chimiche       [] esp. a rumore

X investimento        [] cadute dall'alto     [] inalaz, polveri pericolose   [] cadute accidentali

[] danni articolari       [] asfissia           X incidenti stradali          [] ustioni

[] congelamenti       [] elettrocuzione      [] microclima               [] esposizione a radiazioni

[] esp. ai cancerogeni  [] infortuni           [] annegamento            [] esplosioni

X incendi            []  ..................  []  ...............  []  .....................

Descrizione specifica:

Descrizione specifica:

I Presenza di mezzi di conferimento e mezzi per la

[] ambienti rumorosi

13 terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

movimentazione del materiale, presenza di RSU

Rischi dovuti alia circolazione dei mezzi ( investimenti da veicoli in movimento all'interne delle aree di lavoro

) ; rischio da agenti biologici, dovuto alia potenziale esposizione ad agenti presenti ne] dilute o derivanti dai

processi di degradazione; rischi di scivolamento nel caso di presenza sul pavimento di residui di rifiuti trattati

o da trattare; rischio da inalazioni di polveri legato alia movimentazione delle frazioni del rifiuto.

(MlSURE DI PREVENZlONE)

[] nessuno

X dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

X divieti

[] in/formazione

X permessi di accesso

[] procedure igieniche [] procedure gestionali

[] sistemi anticaduta  [] pu]izia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz.  X limitazione di velocit 

[] sistemidi sicurezza [] approntamenti

[] periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento

[] permessioperativi  []  ...................

Descrizione specifica:

X divieti operativi

[] segnalamento percorsi

X cartellonistica

[] autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  .....................

Esistono delle procedure e dei divieti che devono essere rispettati ed 6 obbligatorio I'utilizzo dei prescritti DPI

all'interno delle aree operative, quali scarpe di sicurezza, indumenti ad alta visibilit&, elmetto di sicurezza.

Per "ECOPRO ETTO" il Resp.  lmp.
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DISPOSlZIONI GENERALI:

L'lmpresa Appaltatrice, nell'esecuzione dei lavori affidati e di sua competenza, deve attenersi alle norme di legge, generali e speciali in vigore in

mateda di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a norme e procedure di sisurezza ed igiene definite

o the, potranno essere successivamente emanate de] committente VERITAS,  impegnandola a!l'osaervanza ed alia adozione di tutti i

prowedimenti e le cautele necessarie a garanfire I'incolumit& delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, in tutte le sue

funzioni preposte alia sorveglianza dei lavori;

Per I'esecozione dei lavori deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svoigere, sulle

modalit,  d'uso dei macohinad, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonch  informato sulle norme di sicurezza

generali e specialt per I'esecuzione dei lavori affidati.

L'ingresso dei minori d'et& all'interno degli insediamenti aziendali deve essere preventivamente autodzzato dalla committente, in conforrnit& a

quanto disposto dalle vigenti leggi in mateda di lavoro minodle.

I lavoratod, a meno di disposizioni concordate, non devono recarsi in luoghi di lavoro o zone diversamente Ioro assegnate, senza giustificato

mofivo ed avere preventivamente provveduto ad avvisare il tecoico incaricato delia committente.

E' fatto divieto all'impresa appaltatdce di ufilizzare matedali mac, chine, impianti ed attrezzature della committente salvo autodzzazione preventiva.

L'ingresso di qualsiasi tipo di veicolo di propdet& dell'impresa Appaltatdce all'interno degli insediamenti aziendali deve essere preventivamente

autodzzato e la velocit& non dovr& in alcun caso superare il ]imite prescdtto di 15 Kin/h, se non diversamente disposto, prestare [a massima

attenzione al transito di personale e/o eutomezzi non sostare in luoghi diversi da quelli specificamente indicati ed interessati dai lavori rispettando

i percersi stabiliti della cemmittente.

L'impresa appaltatdce deve meltere a disposizione dei propd dipendenfi dispositivi individuali di protezione appropdati ai riscfii inerenti alle

lavorazioni e operezioni da effettuare e disporre per iI eorfetto uso deg}i atessi da parte dei propri Iavoratod.

L'impresa Appaltatdce dovr& inoltre disporre affinch6, i propd lavoratori non usino sul luogo di lavoro indumenfi personali ed abbigliamento che,

in relazione alia nature dette operazioni ed alte carattedstiche degli impianfi,

possano costituire pericolo per I'incolumit& personale.

I lavoratori dell'impresa appaltatdce devono attenersi surupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di

comportamento dchiamate dagli appositi cartelli segnalefici.

E' facolt/  della comrnittente esaminare [e macofiine e le attrezzature del]'impresa appaltatdce ed effettuare ispezioni durante Io svolgimento dei

lavod, intervenendo qualora non si riscontrino ]e necessarie garanzie di sicurezza.

Tall interventi non limitano ne e]iminano la completa responsabilit  dell'lmpresa appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia net confronfi

degli organi di controllo, sia agli effetfi contmttuali net confronti della committente.

Prima di accedere ed iniziare i lavori, l'impresa appaltatrice dovr  fornire i nominativi e la posizione dei lavoratori che opereranno presso il

committente VERITAS, nonch , dichiarare che le maccfiine, attrezzature e i mezzi di proprietY, utilizzate sono rispondenti alle disposizioni

legislative e regolamentad in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratod ad esse app]icabili, con particolare rifedmento al fipo di

attivit,  ed al luogo in cut si intendono utilizzarle "informativa preventive ai lavori (rood.03).

Non   consentito iniziare i ]avori senza avere prevenfivamente sottoscdtto in convenzione con il ns. tecnico incaricato e responsabilit  di imp./area

il "permesso di ]avoro (rood.04)°.

E' proibito rimuovere o modificare le protezioni di sicurezza degli impianfi o macchine senza avere avuto preventiva autodzzazione dalla

committente cfie, avr  prevenfivamente disposto con I'appaltatore e poriato a conoscenza i propd lavoratori, adeguate misure di sicurezza

sostitufive atte, in ogni caso, ad impedire infortuni.

E' obbligatorio, se non diversamente disposto daUa committeete, delimitate e rendere confinate le zorLe oggetto dei {avo i.

J lavori svolti helle vicinanze di linee o impianfi elettrici, put nel rispetto delte distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmente

a torizzati di volta in volta dei servizi competentL
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Ogni esclusione di tensione diuna linea eil sue reinserimento devono awenire secondo procedure stabilite con I']ncaricato per la committente.

,)   Sono assolutsmente vietati allacciamenti prowisod ai vostd apparecchi o strumentazioni o linee di alimentazione, e allo scope vi b fatto ebbligo

di utilizzare le apposite prese di corrente esistenti nei reparti che il ns. incadoato avrb aura d] indicarvi.

Se le distanze dai punti presa delle apparecchiature fisse sono tali da imports I'utilizzo di cavi d] prolunga, questi dovranno essere in buono state

di conservazione, evitando I'interferenza di qaesti cavi con i luoghi di passaggio di

uomini e automezzi, avendo cure di proteggerli adeguatamente da eventuali urti, compressioni e usura, evidenziando adeguatamente la lore

presenza con apposite segnalazionL

•   In case di infortunio accaduto ai lavoratod impegnati nell'esecuzione dei lavori I'appaltatore dovrb assolvere agli adempimenti previsti dells

vigenti dispesizieni in mateda, avendo ieeltre cure di segna{are immediatamente I'evento el no. ieeadcato e, successivamente, procedere ad

una comunicazione scdtta riportante i dettagli e le modalit  dell'accaduto.

•   Nel case s$ evidenziassero eel corse de}l'ope[a, influenze ope[ative per la p esenza di altre ditto e/o personals di )mpianto/area nelle adiacenti

aree/luoghi di lavoro, i rispettivi incaricati procederanno ad una reaiproca cooperazione e coordinamento al fine di eliminare i dschi derivanti da

)nterferenze tra i dspettivi |avod.

•   L'appaltatore si impegna a rendere edotti, di quanto disposto della committente, i propfi lavorator} che saranno chiamati alresecuzione dei laved

sui quali, esercita la direzione e la sovdntendenza.

•   Qualora intervengano fornitod e/o lavoratod occasionali dovrb essere resa preventiva informazione perchb venga dlasciata regolare

autorizzazJone dalla committente.

•   Non sono consentiti depositi di matedalJ e/o dfiuti prodotti per ]'esecuzione dei laved al di fuod dslle zone indicate ed adottate allo scope di non

costituire perico o per i lavoratoff.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

A.qe nti Biolo.qicL

Microorganismi correlati alia natura del materials trattato in impianto (reflui oivil ndustdali di odgine fecale) convogliati mediante oondotte

fognade o su ruota dentranti nella classificazione 2 di cui ali'allegato XLVt del D.Lgs n°81/2008 che, dchiedono norms di controllo, comportamentali ed

igieniche da dspettare, nonchb, rutilizzo di specifici DPI prescdtti per le _zone ad accesso limitato.

I1 segnale indicante i] dschio biologico affisso negli impianfl/aree soggette b conforme a quello riportato nell'allegato XLV del D.Lgs. n°81/2008.

Zone ad accesso limitato:

In queste ares pub ent are e psrrnanere soltanto il personals addetto e le parsone specificatamente autodzzate, dotate ed utilizzanti gli appositi DPL

Le zone ad accesso ]imitate sono contrassegnate nella planimetda di impianto da colorazione rossa.

PJcenoscibiti nerve a ee o settod da apposite segnalet(ca combir ata (zone ad access  lira(fete)

E' fatto divieto di:

1)  aecedervi in abiti civili;

2)  accedervi senza gli apl0ositi DPI per la protezione dells vie respiratode (facciali filtranti di protezione non inferiore a FFP1);

3)  accedervi senza i guanti di protezione;

4)  bere;

5)  mangiare;

6)  fumare;

E' fatto obbligo:

di indossare una tuta intera con cappuccio cat.3 del tipo monouso a chi b sprowisto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da lavoro,

debba utilizzare gli stessi in ambito esterno all'impianto.
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In via cautelativa si dispone che, anche te attivit& svotte sottovento a ridosso delle zone sd accesso limitato comportanti una costante presenza dei

lavoratod siano soggette alle sopra indicate disposizionL

Zone a rischio incendio e esplosione:

Sono contrassegnate nella planimetria da co]orazione gialla, e segnalate negli impianti/aree da specifica segnaletica.

In queste zone 8 fatto assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere, e qualsfasi intervento prevede I'autorizzazioee al fuoco rilasciato dal

Resp di lmp./area, in forma scritta.

Aree - impianti a rischio rumore

Sono intes[ i luoghi o le sorgenti sonora presenti nei ]ueghi di lavoro che possono emettere valori uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in [mpianto da speciflca cartellonistica.

Rischio chimico:

Dovuto ad attivit& di impianto (prodotti e sistemi utilizzati), e dal luogo dell'insediamento.

Nel caso ambientale sono rese disponibil[ le indagini e valutazioni eonsegcanti, nel caso prodotti saranno fornite le schede di sicurezza.

Rischio elettrico:

Gli [mpianti elettrici risultano a norma e non assoggettano i lavoratod a r[schi di elettrocuzione, le tensioni in gioco, I'indicazione dei Iocali (cab.

el, trasformazione, quadri di distribuzione etc.) sono indicate con specif ca segna[etica.

L'ac esso ai sopra indicati ]ocali prevede specifica autorizzazione del nostro incadcato.

Nell'ottica di ena ulteriore prevenzione 8 fatto divieto allacciarsi a qua[siasi alimentazione elettrica esistente se non autorizzati dal nostro

incaricato.

Sottoservizi:

] nostri impianti sono asserviti di energia attraverso linee e condotte interrate fra le quali:

- linee elettdcke 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industdale;

- cavidotti telefo nici/tecnologici;

- co[[ettori fognarL

II tracciato e la profondit,  di posa sono riportate celia documentazione di impianto/area.

Non sono consentite azioni dJ $cavo senza I'autodzzazione de] nostro incaricato.

Linee aeree:

trattasi di linee e condotte poste in quota su appositi rack per alimentazione e servizi fra le quali:

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industdale;

- condotte vapore

La percorrenza della strade sormontate dal[e linee in questione awerr& solo a seguito di autorizzazione del nostro incaricato che, proweder 

assieme all'impress alia verifica delle altezze dei mezzi in transito in ragione della minima quota di posa.

6di8



EMERGENZA INTERNA

definizione

Una situazione di emergenza interna   costituita da incidenti inaspettati e prodotti dalle attivit , sostanze, impianti ed attrezzature progri

det 'impianto/area, con probabilita di peter causare danni a persone e cose.

indirizzo

Le azioni che seguono sono dvolte alia sa[vaguardia del persenale, contenere o dominate la situaz[oee dr perico[e, eliminate o mieimizzare i

danni alrambiente ed elle attrezzature.

se nalaziooe e oomportamento personale di impianto:

Qualora il personale di impianto intravveda una possibile situazione dJ emergenza interna che, per qualsiasi motive abbia a verif carsi e

dchiedesse rallontanamento per ragioni di sicurezza del personate dal posto di lavoro, sara date awiso telefonico a]l'incaricato per I'impresa o, con altro

sistema precedentemente concordato ali'affidamento dei ]avori, dalla Resp,imp./area o dalns, tecnico incaricato che dar& indicazioni su] de farsi.

segnalazione e oomportamento personele di impresa:

In quelsiasi case (incendio, infortunio, spandimenti di sostanze ecc.), i1 personale di impresa che ravvisa una situazione di emergenza deve

awieare 11 personale di impianto a voce o telefonicamente al numero che verra fornito ed affidamento lavori che, coordinandosi con rJmpresa disporra le

migtiori azioni per ffonteggiare I'emergenza.

>  Se I'evento 6 indotto da attrezzature in use all'impresa, ovvero, all'area interessata dail'attivit  di impresa, la stessa dovr , con personale

adeguatamente addestrato e senza mettere a repentaglio I'incalumit& dei levoratod, cercare di fronteggiare la situazione con t rnezzi propri a

disposizione, in ettesa dell'intervento del personale interne a] quele dovranno essere fornite dettagliate informazioni suli'evento.

>  Sospendere le ettivit& in corse fermando e mettendo in sicurezza tutte le apparecchiature (scollegare elettricamente re apparecohiature,

spegnere i cannelli ossiacetilenici, chiudere le bembole eco.).

>  Portare fuori dan'area interessata, in zone sicura, ettrezzi e veicoli che possono costituire intralc]o atle operazioni di soccorso.

Prepararsi per eventuale evecuazione decretata dnl personale di impianto.

>  I lavori saranno ripresi solo e cessata emergenza e su nuova nutorizzazione del responsabile impianto.

presidi antincendio e di primo soccorso:

qua]era previsto da]]a normntiva vigente I'imp]anto/area oggetto de] laved   asservito da sistemi antincendio di tipo portntile (estintori C02

polvere), fissi (idranti) e di rilevazione fughe gas, nonch6 da presidi per i] primo soccorso come evidenziato nella planimetria che vi sara messa n

disposizione in cede di affidamento dei laved, cost come La parte di vestro interesse del piano di emergenza interne.

La committente, dispone inoltre delle figure professionali allo scope addestrate, per fronteggiare le situnzieni di emergenza valutate dalla

committente.

contatti con gli enti esterni:

Qualora non sia possibile contenere e risolvere le situazioni dJ perico o can le risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

]1 nostro incaricato disporr& ]']ntervento degli organi estemi par 11 primo soccorso, la Iotta alrincendio owero alle esigenze presentatesi:

numeri utili

VJgili de] Fuoco:          tel 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel. 118

Carabinteri               tel. 112

Puablica Sicurezza         tel. 113

Ospedale  ....................................... tel 041-.  ......................
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EMERGENZA ESTERNA

definizione

Una situazione di emergenza estema   stabflita dalla possibilit  che un incidente industdale del polo chimfco iadustdale si possa dpercuotere

negativamente sulla sicurezza degli operatori di fmpfanto e di impresa operantf all'interno dei luoghi di lavoro rfcadenti nell'ambito di applicazfone del pfano

Provinciale df Emergenza.

Si fa quindf riferimento al "Piano Provinciale di Emergenza Estema" re]ativa ai rischi industdali emesso dalla Prefettura di Venezfa =Ufficio df Protezione

Civile". II° edizione de11998 e successive modifiche ed integrazfoni per la terminologia fndfcata ed adoperata.

Premessa

In sede di affidamento dei lavori dovranno essere concordate le modaFit& ed i] numero dei lavoratori presenti, per definfre se, la commfttente,

dispone di luoghf idonei (sistemi di comunicazione ed fntercomunicazfone, fnterrazione deglf impianti di aerazfone con I'ambiente esterno, garanzia dl

efficfenza di sfstemi di allertamento, etc.) e sufficientemente capfenti da poter essere messi a disposfzione dei lavoratori dell'appaltatore in caso di

emergenza per contenere i] personale di impfanto e, se presente, il personate di altre imprese, visitatod, vettod ecc,.

Si dporta di seguito la sintesf delle note fnformative fn caso di incfdente industda[e.

norme di comportamento in presenza dJ nube tossica.

1.  Si fntende attivato con i] suono df sirena (singolo o doppfo) in relazfone a[ tipo di emergenza in atto.

La migliore difesa si trova alrintemo dl un ediflcio o comunque in spazio chiuso, chiudere porte e finestre, interrompere il condizionamento d'ada.

Se ci si trove su mezzi di trasporto chiudere i finestdni, bocchette di aerazfone e spegnere il motore.

Seil suono di sirena   singolo (portarei ai plani superfod dell'edificio)

Se il suono di sirena   doppio (portarsi ai pfani inferiori deli'edificfo)

Respirare attraverso un panno umido, lentamente e meno a fondo possibile

Non bloccare le linee telefoniche

Ascoltare ]a radio o la televisfone per ]e notizie sull'incidente, sul comportamento da tenere e per avvisi particoEad

Porte attenzione ad altopar]anti dei V.F. e Polizfa che possono passare con automezzf nelie zone interessate informando su particolad

comportamen8 da tenere.

Le informazionf qui contenute dovraano essere completate con ]a fase di coordinamento e cooperazione promosse dalla ¢ommittente ed

effettuata in collaborazione con I'{mpresa!lavoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventivo che, integra i] pmsente modulo.

8di8



Procedura aperta per la fornitura di carburanti.

MODELLO CONSUMI

Litri/anno per tipologia di prodotto:

Gasolio BTZ (normale)     266000 LITRI

Gasolio BTZ (artico)        49000 LITRI

Gasolio BTZ(agevolato per natanti)  .....................................................

Gasolio per riscaldamento  ...............................................................

Benzina  ........................................................................................

Siti di consegna e frequenze  ..................................................................

sito 1 : POLO DI FUSINA- frequenza : 1 CARICO SETTIMANA- litri : 7000 - prodotto : GASOLIO

sito 2  ...............................................  frequenza  ......................  litri  ..........  prodotto  ...............

sito 3  ...............................................  frequenza  ......................  litri  ..........  prodotto  ................

sito 4  ...............................................  frequenza  ......................  litri  ..........  prodotto  ...............

sito 5  ...............................................  frequenza  ......................  litri  ..........  prodotto  ...............

Societa  : ECOPROGETTO VENEZIA SRL

Nome Cognome e Firrna del compilatore: BARBAZZA EROS

ECOPROGETTO VENEZIA r.L
Via della G ologia, 31

30175 MARGHERA.(.VE)


