
MOD 01

INFORMAZlONE SUI RISCHI, SULLE
MISURE DI PREVENZlONE E DI

EMERGENZA

II presente documento Mod.Ol, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavod, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cuif lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenziene e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit , nonche delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01 6 integrato dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenzlati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioN dportate non sono riferite ai dschi specifici propd dell'attivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratod autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sara redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: Ing. Bovo Angelo tel.: 041.7291225 fax  ...................

DESCRIZIONE

I FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI AOCUMULO ELETTROCHIMICO MULTITECNOLOGIA

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI:

IMPIANTO/AREA:
o  denominazione: Polo integrato di trattamento rifiuti di Fusina
Q

o  indidzzo: Via della Geologia, 31 - 30175 - Marghera- (VE) tel.: 041.5477200
•  attivit  principale: Trattamento rifiuti.
°

o  tipo di presidio:   [] giornaliero (         )  [] h 24    [] sorvegliato
°

o  Resp. di ImpJArea Ing. TolomeiAdriano               tel.: 041.5477294

[] non presidiato

REPARTO:
°  denominazione: Area lato ovest della Palazzina P
o

,  atUvit& pdncipale: attualmente area libera.
°

o  tipo di presidio:   rJ giornaliero (        )  [] h 24
o

o  Resp. di Imp.lArea Ing. Tolomei Addano

[] sorvegliato

tel.: 041.5477294

[] non presidiato
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INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

O nessune           [] liquamidi fognatura 13 sostanze chimlche  [] ambienti rumorosi

D traff/co veicolare     [] laved in quota     [] amianto          13 terreno inconsistente

[] vlbrazioni          [] lavori in cavit      13 viabilit           [] alte temperature

[] basse temperature   [] eletlrico         [] microclima       [] radiazioni lonizzanti

[] cancerogeno       [] illuminazione      [] spazi dilavoro     [] sottoservizi

[] luoghi di lavoro      [] inflammabili       [] impianti          [] gas

3  ......................  []  ..................  D  ...............  [] polveri

Descrizione specifica:

L'area e attualmente sistemata a quota campagna. L'accesslbllit& at cantiere awiene da accesso

inidpendente rispet[o el normale eccesso alrimpianto di trattamento rifiuti. Essendo vicina agli lmpianti di

trattamento rifiuti   possibile la presenza di polvari. Nei pressi dell'area vi sono i cavidotti interrati percorsi

dai cavi di MT di alimentazione all'impianto d] trattametno rifiuti.

(RISCHI)

[] nessuno           [] biologico

[] investimento       [] cadute dall'alto

[] danni articolari      [] asfissia

[] congelamenti        [] elettrocuzione

[] esp. aicancerogeni  [] infortuni

[] incendi            []  ..................

[] esp,a sost. chimiche      [] esp. a rumore

[] inalaz, polveri pericolose   [] cadute accidentali

[] Incidenti stradali          [] ustioni

[] microclima             [] esposizione a radiazioni

[] annegamento            [] esplosionl

[] ,,,  ............  []  .....................

Descrizione specifica:

Vi   it rischio di elettrocuziane nel case di scavi nella zona dei cavidotU contenenti i cavi MT di alimentazione

dell'impianto. I1 microclima a causa deU'impianto di trattamento rifiuti pu6 essere caratteriz'zato dalla

presenza d po ved ed odor.

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] nessuno           [] procedure igieniche [] procedure gestionali       [] divieti operativi

[] dispositivi di protez.  [] sistemi anticaduta  [] pulizia amblenti di lavoro   [] segnalamento percorsi

[] limitazione ai lavori   [] sistemi di respiraz.  [] limitazione di velocit       [] cartellonistica

[] divieti             [] sistemi di sicurezza [] approntamenti          [] autodzzazion]

[] in/formeziene         periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento   [] sistemi di allertamento

[] permesaidiaccesso [] permessioperativi  []  ..................  []  ...................

Descrizione specifica:

L'area di lavoro dovr  essere opportunamente reeintata. La pulizia degli ambienti dei lavoro limiter& il rischio

di inalazione di polveri, L'accesso all'area sara consentito a seguito di specifico parmesso di tavoro da

rJlasciare all'atlo d] allestimento del cantiere.
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INFORMAZIONE SUI RISCHh
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

Descrizione specifica:

I Stessi dell'area/impianto  .........................................................................................................

(RISCHt)

Descrizione speciflca:

Stessi dell'area/impianto  .........................................................................................................

(MISURE DI PREVENZIONE)

Descrizione specifica:

I Stesse dell'area/impianto  .........................................................................................................

I

I

Per "VERITAS" il Tecnico Incaricato

firma

4 lx2/

Per "Ecop p. Area/Imp.

Data:

DISPOSIZIONI GENERALI:

,   L'lmpresa Appaltatdce, nell'esecuzione dei laved affidati e di sua nompntenza, dove attenersi alle norme di Ingge, gnnerali e speclali in vigore

in materia di prevenzione degli Infortuni ed igiene de1 lavnrn, untformandosl scrupolosamente a norton e procedure di sicurezza ed iglnne

definite o olin, potranno essere successlvamente emanate dat committente VERITAS, impegnandola all'osservanza ed alia adozione di tutti 1

prowedimnnfi e le cautele necessafie a garantire rincolumit& deltn maestranze propde e di terzl, evitare danni di ogni specie, in tulte In sun

funzionl prepasln ella sorveglianze dni laved;

,   Per I'esncuzione del lavori drive essnrn impiegato pnrsonale compntnnte ed idoneo, conveninntemnnte Islruito sul ]avoro da svolgere, sulle

modalit& d'uso dni macchlnad, degfi Impianfi, della attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonch6 Informato sulln norme di slcurezza

generali n spnciali per I'esecuziono dei laved affidnfi.

L'ingresso del mlnori d'et  alrintemo degli insediamnnti azlendali dnve essere preventivamente aulorizzato da]la commiltentn, in confofmit& a

quanta disposto datln vigenfi leggi in materia dl lavoro mlnorile.

I lavoratori, a meno dl disposlzionl concordate, non devono recarsi in luoghl dl lavorn o zonn diversamente lore assegnate, senzn giustificato

motive nd avere preventivamente proweduto ad awlsare il tecnlco Incadcato della cnmmittentn.

,    E' fnlto divieto alr[mpresa nppalteldce di ufillzzare matedali macchine, impianti ad aUrezzature della oommittentn salvo autodzzazione

proven five.

,    L'ingrnsso di qualsiasl tlpo di veicolo di propdet  dell'impresa Appallatdce all'interne degll insediamenti ezinndali dove essnre

preventlvamente autodzzato e la velocit& non dovr} In atcun case supnrare U ltmite prescritto di 15 Kin/h, se non diversamentn dtsposto,

prestare la massIma attenzione el transltn di personale e/o automezzi, non sostare in luoghi diversl da quelli speciflcamente Indicafi nd

intnressafi dal lavori rispettando I pnrcorsi stabiliti dalla commlttente.
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*  Uimpresa appaltatdce deve mettere a disposizione del propri dipendenti dtspositivi Indlvlduall di protezione appropdati ai rischl lnerenti alle

lavorazioni e operaziani da effettuare e disporre per il corretto use degli stessl de perle dei propd lavoratorL

Uimp:esa Appallalrice dovr  inoltre disporre affinch , i propd JavoratotJ non usino au] lunge di ]avoro indumenti personall ed abblgllamento

che, In relaz[one alia natura della operazlonl ad alle carattadstiche degll Impianti,

possano costitulre pe[icolo per I'incolumit& personale.

.  I lavoratorl dell'impresa appailatdce devono attenersi scrupolosamente alia segnalazioni di pericelo, dl obbligo, dl divleto ed alia norme di

aomporlamento richlamate dagli apposItl carlelli segnaleticL

,    E' faeolt  della committente esaminare le macchina e le aRrezzatere dell'impresa appaftatrice ed effettuare ispezloni durante Io svolgimento

del laved, intarvenendo qualora non sl dsconlrino ]e necessade garanzie di sicurezze.

Tall tnter,.,enti non Itmitano ne elimlnano la completa responsab]lit  dell'lmprese appaltaldce in materia di prevenzione inforluni eia nel

canfronti degli organl di centre]In, sla agli effettl contrettuali nel confronl.i della cammlttente.

.  Prima di aecedere ed Iniziare i laved, fimpresa appaltatdce dovr  fornlre i nomlnalivi e la pasizione del lavoratod the opereranno prasso il

commiltente VERITAS, nonch6, dichlarare che le rnacchine, attrezzature e i rnezzi di propriat&, utifizzale sane riepandenti alia disposlzloni

legislalive e regolamentari in mateda di tulela della sicurezza e salute del levoratorl ad esse applicablll, con perlicolare rlfedmento al ripe di

altivll& ed al lunge In cui sf intendone ulilizzarle  infarmativa prevantiva ai lavori (mad.03).

Non 6 aonsentito Inl;dare i laved senza avere preventivamente soltoscdtto in convenzione con il as, tecnlco incadcato e responsabilil& di

Imp./area II "permesso dl lavoro (mad.04)".

,I.   E' pro[bRo rlmuovare o modificare le prolezioni di sicurezza deglt Implenti o macchine senza avare avuto preventive aulorizzazioae dalla

comrnittente che, avr,  preventivamante disposto con I'appaltatore e porlato a conoscenza 1 propd lavoratod, adeguate misure di slcurezza

aostitulive atte, In ogni case, ad Impedire Infortunl.

,b  E' obbligatodo, se non diversamente disposta dalla committente, delimIlare e rendere confinale le zone oggetto dei laved.

.   I laverl svolti helle viclnanze di linee o Implanti elettdci, per nel rlspetto della distanze di sicurezea previste dowanno essere regolarmente

autodzzati di volta in volta dal servizi competanli.

Ogni escluslone dl tenslone di una linea e il sue reinserimento devono avvenire aeoondo procedure stabiltte con I'incadcato per la

commlltente.

,   Sane assolutamente vietati a!lacciamenti prowisort ai vostrl apparecchi o strumentaziont o linee di alimentazlane, e alia scopn vl   fatto

obbligo di utilizzare le apposite prese di oorrente esieteati ne] raparli che II as. Inoadcato avr& cure dl indicarvi.

Se le dtstanze dai punti presa della apparecchlatura flsse sane tali da lmporre rutilizzo di cavi di prolunga, questi davranno essere in buena

state di consewazlone, evitando I'intefferenza di quesli cavl con i luoght di passaggio di

aomtni e automezzi, avendo cure di proteggerli adeguatamente da eventuali urli, comprassioni e usura, evidenziando adeguatameata la lore

presenza con apposite segnalazloni.

.  In case di Infortunto accaduto ai ]avoratod tmpegnati nell'esecuzione del lavori I'appaltatore dovr  assolvere agli adempimenti previsti della

vigeaU dlspostzlonl In rnataria, avendo lnoltre cure di segnalare Immediatamente I'evento al as. ineadcato a, successlvamente, procedare ad

una comunlcazlone scdtta riporlante I dettagli e la modalit& dell'accaduto.

€,   Nel case si evidenziassaro nel corse dell'opera, Influenza operative per la presenza di altre ditte ale persanale di Impianto/area helle

adiaoenti area/luogh[ di lavoro, I rispettivi incadcatl procederanno ad una reciproca cooperazlone e coordinamento al fine di eliminare i dschi

dedvanti da intefferenze tra i rispettivl laved.

,1.  L'appaltatore si Impegna a randere edotll, di quanta disposto della committente, I propri lavoratod the earanno chiamati all'esecuzlene del

laved sui quail, esercita la direzione e la sovrintendenza,

Qualom [ntewengano fornttori ale lavoratod occaslonali dart& essere resa preventlva informazione perch8 venga riiasclata ragolare

autorizzaziane delta ,commiltente.
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,  Non sono consentiti deposlti di materiali e/o [ifiuti prodotti per I'esecuzione del lavori al di fuod dells zone indicate ed adottate allo ecopo di

non costituire pericalo per I lavoratori.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

A enti Biolo lcL

Microorganisml correlati alia nature del matedale trattato in Imptanto (reflui civilitindustdali di odgica feca]e) convogllati mediante condotte

fognarle o su ruota dentrsnt] nella c!assificazione 2 di cul airallegato XLVI del D.Lgs n°81/2008 che, dchledono norme di controllo, comportamentali ed

igienlche da rispettare, noneh ., l'utilizzo di specifici DPI prescritti per 18 zone ad aceesso limitato.

II segnale Indlcante II risehlo blologlco affisso negli impianti/aree soggette b conforme a quello riportato nell'allegato XLV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad accesso Ilmitato:

tn queste aree pub entrare e permanere soltanto ]1 personale addetto ele persons specificatamente autodzzate, dotate ed utillzzantt gli appositl DPL

Le zone ad acoesso ]imitato scao contrassegnate nella planimetda di Implants da coIorazione rosca.

Ricancacibili nolle ares o settori da spposita cagnaletica combinata (zone ad accesao ]imitato)

E' fstto divleto dr:

1)  acoedervi in abiti elvili;

2)  accadervi senza gri appositi DPI per ]a pratezlone della vie resplratorle (facolall filtranti di protezIone non Infedore a FFPI);

3)  acoedervi senza i guantidi protezlone;

4)  bare;

5)  mangiare;

6)  fumare;

E' fatto obbligo:

di fndosssre una tuta ]ntera con cappucoio cat.3 de] tipo monouso a chi b sprowisto di indumenti ds lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilizzare gri steasi in ambito estemo aEl'impianto.

In via cautelativa si dispone che, anehe le alt.ivit& svelte sottovento a ddosso della zone ad accasso limitato comportanti uca costante presenza del

lavoratod siano soggette alia sopra Indicate'disposizionL

Zone s risehlo Incendio e esplosione:

Sono contfaasegcate nella planimetda da colorazlone gialia, e segnalate negli impianti(aree da specifica segcaletlca.

in queste zone b fatto assoluto divleto di fumare e/o usare fiamme tibare, e qualsiasl Intervento prevade I'autodzzazlcae al fcoco rilaaclato

dal Resp di Imp./area, in forma scdtta.

Area - Imp}anti a rischlo remora

Sono Intesl i luoghi o ]e sorgentl sonora presenti nsi luoghl di lavoro che possono emettere valod uguali o >dl 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in implanto da specifica cartellonlatica.

Rischio chlmlco:

Dovuto ad attivlt& dl implanto (prodottl e sisteml utilizzati), e dal luogo dell'insediamento.

Nel caso ambientale sono rese disponibili le indaglni e vslutszion  conaeguenti, nel caso prodottl saranno forntte le schede di slcurezza.

RIschio eLettrtco;

Gli impisnti e]ettdci risultano a norrna e non assoggettano i ]avoratod a rlschl di elettroeuzioca, le tenslcai in gioca, I'indicazicae dei ]oaali

(cab. el, trasfomlazicae, quadd di distribuzione etc.) sono indicate con spaalfica segnaletica.

Uaccasso al sopra indicati Ioeali prevede speclfica aetodzzszlone de] nostro incadcato.
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Nell'otttca diuna uRedore prevenzione 6 fatto divleto allacclarsi a qualslasi alimentazlone elettdca eslstente se non autodzzati dal nostro

incarlcato.

Sottoservizi:

I nostri [mplanti sono assarvRi di energ]a attraverso linee e condotte Interrate fra le quail:

- linee elettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industdale;

- cavidotti telefonicVtecno]ogiei;

- collattod fognad.

II tracclato e la profondit  di pose eono dportate nella documentazione di impianto/area.

Non soao consentite azionl di scavo senza ]'eutodzzazlone del nostro incarlcato.

Llnee aeree:

trattasi di linee e condotte poste in quota su appositi rack per alimentazione e servizi fra le quali:

- condotte gas metanofo]ogas;

- condotte acqua potabllelindustdale;

- condotte vapore

La percorrenza della strade sormontate dal[e Ilnee in questione awerr& solo a eeguito di autodzzazlone de1 nostro incarlcato che, proweder 

assieme a]rimpresa ella verifica delle altezze dei mezzi in translto in ragione delia minima quota di posa.

EMERGENZA INTERNA

definizione

Una situazlone di emergenza Interne b costituita da incidentl [naspettati e prodottl dalle attivitb, sostenze, lmplanti ed attrezzature propd

delt'impianto/erea, con probabiEitb di poter causare denni a personee cose.

jndidzzo

Le azlonl che seguono sono dvolte alia selvaguardie de] pefsonale, contenere o domlnare la sltuazione di pericolo, elimlaare o mintmlzzare I

danni all'ambiente ed alIe ettrezzature.

seqnalaztooe e comportamenlo persona]e di imDianto:

Qualora if personale di Implanto intravveda una possib]le situazione dt emergenza laterna che, per qualsiasi motivo abbla a vedficarsl e

richiedesse Yallontanamento per ragioni dl sicurezza de1 personale dat posto dl lavoro, sar.  deto avviso telefonlco eli'incariceto per fimpresa o, con

altro sistema precedentemente concordato aWaffidamento dei tavori, datta Resp.fmp./area o dal as. tecnico  ncaficeto ehe dec& iadicazioni eeI da farsl.

seqnalazione e comportamen!o personale di lmpresa:

In qualslesi case (incendio, lnfortunio, spandimenti di sostanze etc.), il personale di impresa che rawisa una situazioae di emergenza deve

awisare tl personale di implanto a voce o telefonlcamente al eumero che verr.  fornito ad affidamento layoff che, coordinandosi con I'[mpresa disporr 

le mlgtiod azioni per frontegglare I'emergenza.

SO revento 6 tndotto da attrezzature in uso ell'lmpresa, owero, all'area Interessata dalI'ettivitb dt impresa, la stessa dovrb, con persona]e

adeguatamente addestrato e senza mettere a repenta91io I'incolumit& del ]avoratod, cercare dt fronteggiere la sltuezione con i mezzi propri a

disposlzloae, in attesa dell'inter-.'ento del personate interno ai quale daw'anao essere fornite dettagliate Informazionl sull'evento.
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.  Sospeodore le attiv]t  in corse fermando e mettendo in s[curezza tulle le appamcchiature (scolleg=are e]etkicamente le appareechlature,

spegnere i canne]li ossiacetilenicl, chiudere ]e bombo]e eoc.).

)-   Portare feorl dal]'area interessata, In zone s]cure, atlrezzi e ve[coli che possono costitulre lntrafc[o elle eperezionl di soccoreo.

).  PreperarsI per eventuale evacuazione docretata dal personale di Impianto.

).  I lavorl saranno dpresI solo a cessata emergenza e su nuova autofizzazione de] responsablle implanto,

pmsldf antlncendIo e dl orimo soccorso:

qualora previsto dalla normativa vigente I'imp]ento/area oggetto dei layoff (  esservito da slsteml antincendio di ripe porlatile (esgntod CO2

polvere), fissi (idranti) e d[ rilevazione fughe gas, noneh  da pmsidi per ]1 primo soccorso come evidenzlato ile]la planlmetda che vi sat& messa a

disposizlone in sede dl affidamento dei lavori, cos] come la parle di vostro interesse del piano di emergeoza Interne.

La committente, diepone ino!tre delle figure professiooa]i allo scope addestrate, per fronteggiare le situazionI dI emergenza valutate della

commfttente.

contalll con Qli eng esternh

Qua]era non sia poseibile contenere e fieolvere le situazioni dl pericolo con le flsorse interne e, comunque, la situazlone stesse degenerando,

il nostro Incadoato dlsporr  rintervento degli orgeni esterni per ]l primo soccorso, la Iotta all'incendio ovvero alle esigenze presentatesi:

humeri utili

Vlgill de] Fuoco:           tel. 115

Pronto soccorso $.U.E.M.   tel. 118

Carabinferi              tel. 112

Pubbltca Sicurezza        tel. 113

Ospedale  ....................................... tel. 041-.  ......................

EMERGENZA ESTERNA

definizione

Una situaz[one dl emergenza esterna   stabili{a dalla poss[bilit,  ehe un inc[dente Industriale del polo chimico industrtale si possa fipercuotere

negativamente sulla sicurezza degli operatori di impianto e di impmsa operan8 ell'Interne dei luoghl di tavoro dcadeng nell'embito di applicazione del

piano Prov[nciale di Emergenza.

Si fa quindi riferimento al "Piano Previnciale di Emergenza Estema" relative ai flschi {ndustdoli ernesso della Prefettura di Venezia °Ufficio di Protezione

Civile°. II° edizione de] 1998 e successive modifiche ed Integrazionl per la terminologia indicata ed adoperata.

premeesa

In sede di affidamento del lavori dovranno essere concordate le modalit& ed II numero del lavoratod presenti, per definlre so, la cemmit[enle,

dispone di tuoghi i(:lonei (sistemi di comunicezione ed Intercomunlcazione, Interruzione degli impiang dl eerazlone con remblente eeterno, garaozia di

efficienza dl sistem] di aliertamento, etc.) e sufficientemente capienti da peter essere messi a disposlzione dei lavoratofi dell'appaffatore in case di

emergenza per contenere il personale di impianto e, se presente, ]1 person le di altre [mprese, vlsitalori, vettori eco,.

Si dporta di seguito la sintesl delle note informative in case di Incidente Ioclustriale.

norme di comoortameoto in oresenza di r=ube tossica.

1.  Si intende attivato con I[ suono di strena (slngolo o dopplo) in relazione al ripe d[ emergenza in alto.
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La migliore difesa sl trova alrinterno di un edificio o comunque in spazlo chluso, chludere porte e flnestre, interrompere 1] condizlonamento d'aria.

Se el si trova su mezzi di trasporto chiudere i finestdni, bocchette di aerazione e spegnere il motore.

Se II suono di s]rena   singolo (portarsi ai ptani supedod dell'edificio)

Seil suono di sirena   dopplo (por[arsi ai pianl inferiori dell'edificio)

Respirare aUraverso un panno umido, ]entamente e meno a fondo possibile

Non b]eccare [e linee telefoniche

Ascoltare ]a radio o la televisione per le notizie sull'incidente, sul comportamento da tenere e per awisi particotari

Porte at[enzione ad altoparlanti dei V.F. e Polizia che possono passare con automezzi helle zone interessete informando su particolari

comportamenti da tenere.

Le ]nformazioni qui conlenute dowanno essere completete con la fase di coordinamento e cooperezione promosse dalla committente ed

effeltuata in coliaberazione con I'impresa/lavoratore autonomo, mediante il sopral]uego preventive che, integra il presente modulo,
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