
SPECIFICA TECNICA CONTENITORI PE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. CARATTERISTICHE GENERALI PER CONTENITORI DA 660-1100 LITRI IN
POLIETILENE

•  Coperchio piano

•  Materiaie: polietilene ad alta densit 

•  Standard: conforme EN 840

•  Apposita sede per applicazione rapida di transponder

•  Coperchio predisposto per impedire I'ingresso delracqua piovana

•  Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo

•  Attacco a pettine ed attacco a maschio Din 30700

•  Dotato di quattro ruote pivottanti e girevoli in gomma piena con sistema di frenatura sulle
ruote antedori

•  Resistente agti urti, agli sbalzi di temperatura, agli agenti chimici e atmosferici

•  Materiale riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli agenti chimicii e atmosferici

•  Adesivi rifrangenti di legge (n. 4 due a dx e due a sx); incollamento degti adesivi a cura
det soggetto affidatario

GAMMA COLORI: il soggetto offerente deve essere in grado di esibire la seguente gamma di
colori:

•  fusto grigio RAL 7040-pantone 423 / coperchio grigio RAL 7040-pantone 423
•  fusto grigio RAL 7040-pantone 423/coperchio giallo RAL 1018-pantone 7404C
•  fusto grigio RAL 7040-pantone 423 / coperchio verde RAL 6001-pantone 371C
•  fusto grigio RAL 7040-pantone 423 / coperehio blu RAL 5017-pantone 2945

Veritas si dserva di chiedere la fornitura di contenitori anche di altri colori.
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GAMMA CAPIENZA: il soggetto offerente deve essere in grado di esibire la seguente gamma di
misure:

•  cubatura nominale It 660
•  cubatura nominale It 1.100

2. ESAME DI IDONEITA' DEL PRODOTTO OFFERTO

Ciascun soggetto offerente dovr  recapitare, presso le pertinenze Veritas di Via Leonardo da Vinci
N° 18-Megliano Veneto (TV), all'attenzione del Responsabile aziendale Spotaor Stefano, un
campione rappresentativo del prodotto offerto (cassonetto da 660 e 1.100 It) ,nelle modalit 
meglio indicate nelle Norme di Gara.
I1 campione sara sottoposto, da un'apposita commissione di esperti, a ogni prova che sara ritenuta
necessaria per esaminare I'effettiva rispondenza del prodotto offerto alta presente specifica
tecnica, quindi emetter  un parere di IDONEITA' owero di NON IDONEITA' del campione
esaminato.

3. MODALITA' DI CONSEGNA

t contented dovranno essere forniti impilati, Io scarico del mezzo sara a onere e carico del
forNtore.
Luogo di consegna: le consegne dovranno essere effettuate presso le pertinenze di Veritas o in
depositi siti nel territorio dei comuni serviti da Veritas, indicate di volta in volta dai Responsabili
aziendalL
A titolo indicativo ma non esaustivo si indicano di seguito le principali sedi nelle quali solitamente
vengono destinate le forniture (a parte come sopra citato i depositi siti nel territorio dei comuni
serviti da Veritas):

Magazzini di Mestre VE via Porto di Cavergnago 99.
Sede di Mogliano Veneto (TV) via L. da Vinci N° 18.

Una settimana prima del giorno stabilito per le consegne dovr  essere awisato telefonicamente it
personale incaricato al ricevimento della merce, indicato di volta in volta nei singoti ordini.

I termini di consegna sono espressamente indicati nell'art. 1 dello Schema di contratto aile.qato atle
Norme di .qara.
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